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Mietpreis/
] Ta

Preisgestaltung: (Encprote

Einsatztag: Mietpreis Faktor:

1Tag 1,0

2Tage 1,5

3Tage 1,75

4Tage 2,0

5Tage 2,25

6Tage 2,5

7Tage 3,5

2 Wochen 5

3 Wochen 6

1 Monat 7

Bei’Pielmehnungg , Mietﬂge Beschallungs Set (1)
a.45,00€x1,75=78,75€ zzgl. MwSt.
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Beschallung:ilavisprecher
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwsSt.

Mietpreis/
Tag

TS MINI 12" Sub +

Seeburg acoustic Line: Aktive Basserweiterung fiir 2 x TSMini, mit dem dritten Endstufenkanal kénnen
zu den beiden Satelitten zusatzlich eine Monitor- oder Centerbox separat betrieben werden.
Technische Daten:12%,800W 80hm+3x150W,160hm,127dB,42Hz - 150Hz,Gewicht 31kg MaRe 44,0x40,0x48,0 cm

30,00€

PL-Audio Gorilla 12" Micro Sat Bass DSP 4000

Aktive Basserweiterung fiir verschiedene Topteile und weiterem Bass Anschluss,
Technische Daten:12%,2500W 40hm oder 1550W 80hm Bass +2x800W 40hm oder 2x450W 80hm
Topteile,128dB,20Hz - 20.00Hz,Gewicht 33,4kg MaRe 35,0x34,0x53,0 cm

30,00€

PL-Audio B12" Bass
Technische Daten:12%,1000W 80hm Bass,128dB,45Hz - 150.00Hz,Gewicht 16,0kg Mafe 40,0x40,0x45,0 cm

15,00€

_ o

PL-Audio B15" Bass
Technische Daten:15%,1000W 80hm Bass,131dB,45Hz - 150.00Hz,Gewicht 29,0kg MaRBe 35,0x34,0x36,0 cm

19,00€

PL-Audio Gorilla 15" Bass DSP 4000:Aktive Basserweiterung fiir verschiedene
Topteile und weiterem Bass Anschluss,.

Technische Daten:15%,2400W 40hm oder 1550W 80hm Bass +2x750W 40hm oder 2x450W 80hm
Topteile,131dB,20Hz - 20.00kHz,Gewicht 33,4kg MaRe 35,0x34,0x36,0 cm

35,00€

SLS Subbass HBP 118

Horn Bandpass Sub:Kriftiger Subwoofer
Technische Daten:18%,1000W,80hm,135dB,28Hz - 150Hz,Gewicht 65kg MaRe 60x60x81 cm

28,00€

TSE Infra 2x18™: Seeburg acoustic Line Kraftiger Tiefbass Subwoofer,Horngeladen,
z.b.Tief-bass Erweiterung fiir TSE Bass
Technische Daten:2x18%,3000W,40hm,139dB,35Hz - 130Hz,Gewicht 105kg MaRe 51,2x140,2x107,0 cm

45,00€
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Mietpreis/

Beschallung:lavisprecher Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.

30,00€

SLS Audio LS 8800: Hochleistungs Beschallungssystem fiir Line Array Anwendungen zum
Fliegen oder stacken.Das System eignet sich fiir weitere Distanzen.
Technische Daten:Line Array HiMid System
8%/3“,LF 500W 80hm 131dB, HF 70W 80hm 130dB,80Hz - 20kHz, H=110°,Gewicht 27,2kg Mafle 24,5x71,8x33,0 cm

20,00€

SLS Audio LSB 8115: Hochleistungs Beschallungssystem fiir Line Array Anwendungen zum
Fliegen oder stacken .Das System eignet sich fiir weitere Distanzen.
Technische Daten:Line Array Sub System

15%,LF 1KW 80hm 131dB,38Hz - 200Hz,Gewicht 52,6kg MaBRe 49,0x71,8x51,0 cm

SLS Audio: Flughardware fiir max 24x LS 8800 Tops oder 12x LS LSB8115 20,00€
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Mietpreis/
Beschallungslavtsprecher Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
6,00€
Kibosound KS-4: Multifunktionale Lautsprecher Box.Sie kann fiir Monitoranwendungen,
Nahfeld und kann auch als Hi Mid / Fullrange Box verwendet werden.
Technische Daten: 4%,30W,160hm,116dB,100Hz - 20kHz, Gewicht 2,4kg MaRBe 12,0x12,0x13,0 cm
14,00€
Kibosound KS-4x8: siulen Lautsprecher Box . Sie kann fiir , Hi Mid / Fullrange Box verwendet
werden.
Technische Daten: 8 x 4%,300W,80hm,125dB,100Hz - 20kHz, Gewicht 8,4kg MaRBe 86,5x12,5x13,0 cm
N 10,00€
PL-Audio Flat-Box: ist eine multifunktionale Aktive Lautsprecherbox. Sie kann fiir
Monitoranwendungen und kann auch als Hi Mid / Fullrange Box verwendet werden.
Technische Daten: IN XLR , 6,3mmKIlinke , OUT XLR , 2x 4%,100W,116dB,110Hz - 20kHz, Gewicht 2,4kg MaRe
26,0x12,0x18,0 cm
! = 13,00€
PL-Audio F 8 Pro: ist eine multifunktionale Lautsprecherbox der
Oberklasse. Sie kann fiir Monitoranwendungen und kann auch als Hi Mid / Fullrange Box verwendet werden.
Technische Daten: 8“/1%,300W,80hm,126dB,90Hz - 18,500kHz,90°x60° Gewicht 8kg MaBRe 25,0x40,0x24,0 cm
. l -
TSM 10: Seeburg acoustic Line: ist eine multifunktionale Lautsprecherbox der
Oberklasse. Sie kann fiir Monitoranwendungen und kann auch als Hi Mid / Fullrange Box verwendet werden.
Technische Daten: 10%/1%,400W,80hm,126dB,60Hz - 19kHz,90°x60° Gewicht 14,5kg MafRe 51,5x32,4x29,5 cm
21,00€
PL-Audio F 12 Pro: ist eine multifunktionale Lautsprecherbox der
Oberklasse. Sie kann fiir Monitoranwendungen und kann auch als Hi Mid / Fullrange Box verwendet werden.
Technische Daten: 12%/1,4%,700W,80hm,134dB,65Hz - 20,000kHz,90°x40° Gewicht 20kg Mafe 38,0x61,0x34,0 cm
21,00€

Seeburg acoustic Line TSM 12: TSM12 ist eine multifunktionale Lautsprecherbox
der Oberklasse. Sie ist optimiert fiir Monitoranwendungen und kann aufgrund des drehbaren Hornes auch fiir
klassische Fullrangeanwendungen oder fiir die Quermontage eingesetzt werden. Vielfaltige
Montagemaoglichkeiten von Flugzubehér,12"/1,4",600W,80hm,131dB,50 - 19kHz,90°x60°,Gewicht 20 Kg,

MaRe 60,6x36,0x33,7 cm
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Mietpreis/
Beschallungslavtsprecher Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
" 29,00€
Seeburg acoustic Line K24: Das Hochleistungstopteil K 24 eignet sich aufgrund
seiner Konstruktion fiir flexible Anwendungen in Vertikal- und Horizontalausrichtung. Die optimierte Anordnung
und Ansteuerung der 2 x 12%/ 1.4, 800W,40hm,140dB,75Hz - 15kHz,90°x60°,Gewicht 37kg
70x42x46 cm Flugfihig
25,00€
Loa
Seeburg acoustic Line K20: Das Hochleistungstopteil K 20 eignet sich aufgrund
seiner Konstruktion fiir flexible Anwendungen in Vertikal- und Horizontalausrichtung. Die optimierte Anordnung
und Ansteuerung der 2 x 10%/ 1.4, 800W,40hm,134dB,70Hz - 18kHz,90°x60°,Gewicht 22,5kg
MaBe 66x30x36 cm Flugfahig
27,00€
Seeburg acoustic Line GL24 xovV: Hochleistungs-Linienstrahler eignet sich aufgrund seiner
Konstruktion fiir Sprach-und Musikreproduktion in akustisch schwierigen Raumen bei hoher Reichweite bis 25m.
horizontale Abstrahlung 100° 6 x 6,5% 24x1%, 600W,5,3 Ohm,134dB,80Hz - 20kHz,100°x20°,Gewicht 21 kg ,
MaBe 106x18,9%x34,3 cm Flugfahig
18,00€

PL-Audio M12cXx: ist ein multifunktionale Monitorbox der
Oberklasse. Sie kann fiir Monitoranwendungen und kann auch als Hi Mid / Fulirange Box verwendet werden.
Technische Daten: 12%/1,4%,400W,80hm,131dB,70Hz - 20,000kHz,90°x60° Gewicht 12,5kg MaRe 42,5x28,5x40,0 cn
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Beschallung:Kompletiset
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.

Mietpreis/
Tag

. . / / Beschallungs Set (1)

2x TSM10 Seeburg acoustic Line Fullrange 400W
2x K&M Boxen Stativ,1x PL-Audio Amp POWERPAC 4003 DSP ,inc verk.

45,00€

o
8= O
Beschallungs Set (2)

s mini + Ts mini sub+ (Sat Anlage)

Seeburg acoustic Line:2xTS Mini Top ,8"/1",1xTS Mini Sub+ ,12",1x K&M Distanz-Boxenstange
mit Gewindebolzen M 20,2x TSMini Seeburg acoustic Line Fullrange 150W

1x K&M Distanz-Boxenstange,1x K&M Boxenstange 1800W.,inc verk.

,1000W

50,00€

o
A

PL-Audio Gorilla 12" Micro Sat Bass DSP 4000+Fspro(Sat Anlage)

PL-Audio:2xF8 Top ,8"/1",1x Gorilla 12" Micro Sat Bass DSP 4000,1x K&M Distanz-Boxenstange
mit Gewindebolzen M 20,1x K&M Distanz-Boxenstange,1x K&M Boxenstativ 1600W.,inc verk.

Beschallungs Set (3)

50,00€

0

! B
-i Beschallungs Set (4)

TS Mini + TS MINI Sub+ (Sat Anlage)

Seeburg acoustic Line:2xTS Mini Top , 8"/1",2xTS Mini Sub+, 12",2x K&M Distanz-
Boxenstange mit Gewindebolzen M 20,1800W

75,00€
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Mietpreis/

Beschallung:Komplettset Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.

75,00€

0

» )
-' Beschallungs Set (5)

PL-Audio Gorilla 12" Micro Sat Bass DsP 4000+Fs(Sat Anlage)

PL-Audio:2xF8 Top ,8"/1",1x Gorilla 12" Micro Sat Bass DSP 4000, 1x Gorilla 12"
Micro Sat Bass 1x K&M Distanz-Boxenstange mit Gewindebolzen M 20,1x K&M Distanz-Boxenstange,
1x K&M Boxenstativ 1800W.,inc verk.,2600W




Seite 3.7

Mietpreis/
BetehnllungzKompletI:el Tag
7 ;( . l B
Beschallungs Set (8)
1x PL-Audio Gorilla 15" Bass DSP 4000,2000W,1x PL-Audio B15" Bass ,2x TSM10 Seeburg acoustic Line
Fullrange 400W
2x K&M Distanz-Boxenstange, 2800W.,inc verk.
- = ii 115,00€
Beschallungs Set (9)
1x PL-Audio Gorilla 15" Bass DSP 4000,2000W,1x PL-Audio B15"” Bass , GL24 xov Seeburg acoustic Line
Fullrange 600W
2x K&M Distanz-Boxenstange, 2800W.,inc verk.
. . 130,00€
Beschallungs Set (10)
2x SLS Subbass HBP 118 Subwoofer 18“,1000W ,2x TSM12 Seeburg acoustic Line Fullrange 600W
oder PL-Audio F 12 Pro Fullrange 700W
2x K&M :Distanz-Boxenstange, 1x PL-Audio Amp POWERPAC 4003 DSP , 4000W,inc verk.
G “- " -
Beschallungs Set (11)
2x SLS Subbass HBP 118 Subwoofer 18“,1000W ,2x GL24 xov Seeburg acoustic Line Fullrange 600W
2x K&M :Distanz-Boxenstange, 1x PL-Audio Amp POWERPAC 4003 DSP , 4000W,inc verk.
. l -
Beschallungs Set (12)
4x SLS Subbass HBP 118 Subwoofer 18“,1000W, 2x TSM12 Seeburg acoustic Line Fullrange 600W, CAMCO
D2+D4:Amprack+1xController oder Powerpack 6004 DSP Amp , (6000W.,inc verk.
= ' ' 205,00€
Beschallungs Set (13)
4x SLS Subbass HBP 118 Subwoofer 18%,1000W, 2x GL24 xov Seeburg acoustic Line Fullrange 600W, CAMCO
D2+D4:Amprack+1xController oder Powerpack 6004 DSP Amp , (6000W.,inc verk.
220,00€

Beschallungs Set (14)

6x SLS Subbass HBP 118 Subwoofer 18“,1000W, 2x K24 Seeburg acoustic Line Fullrange 600W 15%/2%, 600W, 2x 1

4030 HiMid System 154/2%,600W 1x :Amprack,(9600W,inc verk.




Seite 3.8

Mietpreis/
Beschallung:Endstufen.Controller Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
80,00€
SLS Line Array Amprack: fiir 12 x SLS Audio LS 8800,
(6 x SLS Audio LSB 8115 oder 6 x SLS Subbass HBP 118 Subwoofer)
26,00€
PL-Audio Amp K 4-1000:
Technische Daten: 4x1400W 4 Ohm , 4x1000W 8 Ohm,Anschliisse IN XLR+OUT , OUT Speakon
27,00€
PL-Audio Amp D 10 K 4:
Technische Daten: 4x2485W 4 Ohm , 4x1300W 8 Ohm,Anschliisse IN XLR+OUT , OUT Speakon
W 27,00€
PL-Audio Amp D 14 K 2:
Technische Daten: 2x4800W 4 Ohm , 2x2400W 8 Ohm,Anschliisse IN XLR+OUT , OUT Speakon
27,00€
- PL-Audio Amp POWERPAC 4003 DSP:
Technische Daten: 2x800W 4 Ohm oder 2x400W 8 Ohm , 1x2500W 4 Ohm oder 1500W
80hm,Anschliisse IN XLR+OUT , Speakon OUT,Gewicht 4,7kg, Ethernet und USB Anschluss
40,00€
“ PL-Audio Amp POWERPAC 6004 DSP:
Technische Daten: 2x2500W 4 Ohm + 2x800W 80hm , 2x Separat DSP out Anschliisse IN XLR+OUT
» Speakon OUT,Gewicht 7,4kg, Ethernet und USB Anschluss
v SP 8 Aktiver Splitter
Technische Daten: 2 auf 4 oder 1 auf 8, XLR IN-OUT,Gewicht 1 kg
2,00€
Passive DI-Box: IMG Stage Line DIB 100 DI-Box,3fach-Abschwachschalter (0/-20/-40dB),
Groundlift-Schalter , Instrumenten-Durchschleifausgang,breitbandiger Symmetrieriibertrager
4,00€

BELL SC2216 externe Soundkarte (digital to analog)

Technische Daten: Zum AnschluB an einen USB Ausgang von Laptop, Pad oder PC (Windows oder Mac).
Spiirbarer Dynamikgewinn und héhere Betriebssicherheit gegeniiber herkommlichem Anschlu an der
Kopfhorerbuchse! Audio Codec wird von 99% aller Systeme sofort erkannt. Keine Software-Installation
notwendig. Funktion ohne externes Netzteil , Eingang USB , Ausgang Cinch / RCA Buchse
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Mietpreis/
live-Pulte.Dj-Mixer Analog.Digital Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
: 95,00€
Soundcraft Si Impact - Digitaler Mixer
Soundcrat 95,00€
Soundcraft Si Performer 1 - Digitales Mischpult mit integrierter
15,00€
Soundcraft EPM12:
Technische Daten:12 Monokanile,2 Stereo Kanile,3-Band EQ mit durchstimmbaren Mitten,Insert pro Kanal,2
Sends pre/post schaltbar,Solo/Mute Schalter proKanal,L/R und MonitorAusgang,separates Routing fiir Playback
Eingang,48V hantomspeisung,Gewicht: 5,8 kg
..... o7l 11,00€
Soundcraft EPM6:
Technische Daten: 6 Monokaniile,2 Stereo Kanile,3-Band EQ mit durchstimmbaren Mitten,Insert pro
Kanal,2 Aux Sends pre/post schaltbar,Solo/Mute Schalter proKanal,L/R und MonitorAusgang,separates Routing
fiir Playback Eingang,48V Phantomspeisung,Gewicht: 4 kg
7,50€
RCF L pad 6X:
Technische Daten: 2 mono Eingange mit 3-Band EQ,2 stereo Eingange mit 2-Band EQ1, FX
Send,externes NetzteilAbmessungen: 275 x 195 x 75 mm, 48V Phantomspeisung
Gewicht: 1,3 kg
7,00€

Allen & Heath ZED-6:Technische Daten: 2 mono Eingange mit 2-Band EQ,2
stereo Eingidnge mit 2-Band EQ1 Abmessungen: 237 x 249 x 89 mm, 48V Phantomspeisung

Gewicht: 1,5 kg
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£ Soundcraft Compact Stagebox 32/16 RJ45

Technische Daten: : 32 Mic/Line Einginge mit Studer Preamp Design.16 Line-Ausgiange.Digitale Multicore-
Anbindung via MADI Kompatibel mit allen Soundcraft VI,Sl/Studer Digitalmischpulten.

Mietpreis/
Stage Boxen.Digital Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
_ 40,00€
Soundcraft Mini Stagebox 32i RJ45 Technische Daten:

32 Mic/Line Eingdnge mit Studer Preamp Design.12 Line-Ausgange.Digitale Multicore-Anbindung via MADI

Kompatibel mit allen Soundcraft/Studer Digitalmischpulten.
45,00€
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Mietpreis/
D) Equiment: Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
20,00€
Pioneer CDJ-350:singel CD Player
Technische Daten:Frontloader , Wiedergabeformate MP3 Audio-CD CD-R CD-RW,USB,Anti Schock, BPM
Zahler,Sofort-Start,Nahtlose Loop-Funktion,Cue,Auto Cue,Master Tempo,Pitchbereiche: £ 6 %, £ 10 %, £ 16 %
WIDE, USB-Anschliisse: 1x USB-A, 1x USB-B,Mafe 217,9 x 296,3 x 107,5 mm,Gewicht 2,7 kg
e < 25,00€
Pioneer DJM 700:
Technische Daten: 5x CD/Line RCA Inputs,3x Phono RCA Inputs,2x Mic Inputs (1x XLR, 1x 1/4" Phone),2x
Master Out (1x RCA, 1x XLR),1x Booth Out (RCA), 1x Phone Out,1x Rec Out (RCA),1x Digital Out (Coaxial),32-bit
DSP,13 innovative Beat-Effekte, Effect Frequency Filter Mode (Weltneuheit) 6ffnet die Killer High- und Low-Pass
Frequency Filter Kontrolle,Stromverbrauch: 33 W,MafBe (BxTxH): 320 x 378,4 x 107,9 mm,Gewicht: 6,6 kg
40,00€
Pioneer XDJ-R1: All in One DJ System
Technische Daten:2xPhono/CD RCA inputs,1xMic 6,3mm Klinke inputs,USB (PC Midi Controll),USB Stick od.
Ex Festplatte,2xCD-Player,WLAN,XLR und RCA out,Booth out, 44,1-kHz/24-Bit-Soundkarte, Unabhangiger 3-Band-
Isolator mit Total Kill,2xKopfhohrer 3,5-mm Mini-Klinke und 6,3-mm-Klinke,MaRe BxTxH): 623 x 308,4 x 107,7
mm,Gewicht g
e 50,00€
=Denon DJ Prime 4+ DJ Controller
4,00€

Pro Dj Kopfhorer (HD25 Sennheiser)
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Denon DN-200BR,Wireless Bluetooth Ubertragungssystem

Technische Daten: XLR- und 6,3 mm Klinke Out,bis zu 33 m Sichtweite

Mietpreis/
on Technik: Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
5,50€
Focusrite Scarlett 2i2,
USB 2.0 Audio Interface 24-bit/96 kHz.
Technische Daten: 2 Ein- und 2 Ausgéinge: 2x XLR/Klinke Mic/Line Combo-Eingénge, 2x Line-Ausginge Klinke
symmetrisch, Kopfhorerausgang, 48V Phantomspeisung
0 r@wgtﬁj" 3,00€
s 005 o0
BE%
“usssgm™ Native Instruments Audio 8 DJ Audio-Interface
2,00€
Alesis Picoverb Effektgerat
Technische Daten: Audioeingang: 2x 6,3mm Klinkenanschliisse (unsymmetrisch),Audioausgang 2 x 6,3mm
Klinkenanschliisse (unsymmetrisch)
8,50€
1]
ERoandvra® ,:-:
Roland VT-3 Voice Transformer
Voice Transformer mit Vocoder-, Lo-fi- und Synthesizer-Effekten
Technische Daten:Einginge: MIC In XLR weiblich mit Phantompower +48 V und 6,3 mm Mono Klinke,MIC In
3,5 mm Stereo Miniklinke Pedaleingang 6,3 mm Klinke,Main Out 2 x Mono Klinke 6,3 mm, Kopfhoérerausgang 3,5
mm Stereo Klinke USB: Typ B (fiir Audioiibertragung) Abmessungen (BxTxH): 210 x 175 x 57 mm Gewicht: 690 g
9,50€
Behringer BCF-2000 MIDI Controller
Technische Daten : kaskadierbarer Total Recall MIDI Desktop Controller , 8 Motor Fader 100 mm lang , 16 + 4
beleuchtete Taster mit frei zuweisbaren MIDI-Funktionen,FuBRschalter- FuBschweller Anschluss , 32 Anwender-
Presets , 1 MIDI Input und 2 MIDI Outputs (als Midi-Interface nutzbar),vierstelliges LED-Display,MIDI-Eingang mit
Merge-Funktion,unterstiitzt Generic USB MIDI mit Windows XP und MAC OS X
3,50€
AKAI APCmini MIDI Controller
Technische Daten : 8 x 8 Clip-Launch Matrix mit farbiger Beleuchtung zeigt aktuellen Clip Status, 8
zuweisbare Fader + 1 Master Fader,Strom und Daten Anschluss USB
4,00€
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Sonible ml:mio

MADI-Konverter, MADI-Eingdnge: 1x Twisted Pair (DiGiCo und Soundcraft kompatibel), 1x optisch (SC,
50/62.5pm Multimode), 1x koaxial (BNC 75 Ohm), MADI-Ausgange: 1x Twisted Pair (DiGiCo und Soundcraft
kompatibel), 1x optisch (SC, 50/62.5um multimode), 2x koaxial (BNC 75 Ohm)

* Mietpreis/
on Technik: Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
10,00€
Dante AVIO Analog Input Adapter 2x0
2 kanal Adapter wandelt analoge Audio-Line-Signale und speist diese in ein Dante Netzwerk,96 kHz / 24 Bit,voll
funktionsfihige Dante-Schnittstelle,einstellbare Signalpegel: +24 dBu / +4 dBu / 0 dBu/ 0 dBV /-10 dBV (iiber
Dante Controller)Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz,erfordert POE (Power over Ethernet) fiir den Betrieb,RJ45,2
XLR female Eingédnge,(Software Controller) audinate.com
10,00€
Dante AVIO Analog Output Adapter 0x2
2 kanal Adapter ermoglicht die Ausgabe analoger Audio-Line-Signale aus einem Dante Netzwerk,RJ45, 2 XLR
male Ausgange,voll funktionsfahige Dante-Schnittstelle,erfordert POE (Power over Ethernet) fiir den Betrieb,
(Software Controller) audinate.com
| . 8,00€
_Klark Teknik DF 1000 ’
Zweikanaliger Riickkopplungsunterdriicker,vollautomatischer Betrieb mit konfigurationsfreiem Setup,bietet
eine Steigerung der Systemverstarkung um bis zu 10 dB,erkennt und stoppt sofort akustische
Riickkopplungen,schneller und praziser DSP wahlt und wendet bis zu 32 Filter pro Kanal an,zwei voéllig
unabhéngige Audiokanile zur Verarbeitung von Stereo- oder separaten Zonensignalen,extrem schmale Filter
(bis zu 1/30. Oktave) zur Aufrechterhaltung der Gesamtsignalintegritit,frontseitiges Control-Panel mit
Unterdriickungs- und Filterriickstelltasten,zwei symmetrische/unsymmetrische Eingange - Line-Pegel XLR/TRS
Combo
20,00€
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Mietpreis/
Mikrofone:
o
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
5,00€
Shure SM58: Fiir Gesang optimierter Frequenzgang mit prasenten Mitten und Bassabsenkung
r& 6,00€
Shure Beta 58 A: Dynamisches Vocal-Mikrofon
Technische Daten: Supernierencharakteristik, Ubertragungsbhereich: 50 Hz - 16 kHz,
Shure Nexadyne 8/S Dynamisches Vocal-Mikrofon
Technische Daten: Supernierencharakteristik, Ubertragungsbereich: 50 Hz - 20 kHz,
* 5,00€
Shure SM57:Mikrofon
8,00€
Shure Beta 52a: Das Shure Beta 52A ist ein dynamisches Mikrofon mit hoher Ausgangsleistung
und einem speziell fiir maximalen Bass Drum Punch die Abnahme anderer tieffrequenter Instrumente
optimierten Ubertragungsbereich.
‘ 8,00€
AKG C391B Kondensatormikrofon
AKG C 391 Kondensatormikrofon: Kondensatorwandler mit Permanentladung,
Nierencharakteristik, Ubertragungsbereich: 20 - 20.000 Hz. Einsatz fiir Chor und
Instrumente
A 3\\ 10,00€
£
® Shure KSM 137: Das Shure KSM 137 ist ein Kleinmembran-Kondensatormikrofon fiir Overhead,
Hi-Hat, Piano, Chor, Orchester und akustische Saiteninstrumente
6,50€
AKG C 1000 Kondensatormikrofon
AKG C 1000 Kondensatormikrofon: Annahernd linearer Frequenzbereich von 30Hz bis
19KHz. Nieren-, Hypernieren- und mittels eines Aufsatz auch Richtcharakteristik.
Batteriespeisung maéglich. Universell einsetzbares Mikrofon fiir Studio und Biihne.
Haupteinsatz: Fiir Chor, Instrumente oder Over-Head
%N 3,00€

=1

AKG D58 Mikrofon:Hypernierencharakteristik fiir Verwendung in lauter Umgebung
Gerauschkompensiertes Nahbesprechungsmikrofon.Ein spezielles, dynamisches Nahbesprechmikrofon mit
Hypernierencharakteristik fiir Kommunikationsaufgaben in professionellen Studios. Klein und leichtgewichtig,
hat das D 58 einen XLRSockel eingebaut, zum Anschluss an einen Schwanenhals und/oder Mikrofonkabel
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. Mietpreis/
Mikrofone: Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
6,00€
Sennheiser €904 : dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik, welches speziell fir die
Abnahme von Schlagzeug und Percussion entwickelt wurde.
4,50€
- g IMG Stageline HSE-150A/SK : Headset , Kugel ,20Hz-20KHz ,Farbe beige, Anschluss 4 Pol
Shure TQG
8,00€
- v PRO Line : Headset , Niere ,70Hz-20KHz ,Farbe beige, Anschluss 4 Pol Shure TQG
K__, — 10,00€
SHURE: Headset SM35 Kondensator, Niere ,40Hz-20KHz , Anschluss 4 Pol Shure TQG, Farbe
schwarz
22,00€
DPA 4088: Headset Kondensator, Niere, 20Hz-20KHz ,Anschluss DPA DAD 6010 ,Farbe beige
C 20,00€
Shure: WB98 H/C , Clip-Instrumentenmikrofon,fiir viele Blasinstrumente, Percussioninstrumente
,Anschluss 4-pol. TQG
9,00€
‘ SHURE: Shure CVL Kondensator Lavaliermikrofon, Niere ,50Hz-20KHz , Windschutz,
Befestigungsclip,Anschluss 4 Pol Shure TQG, Farbe Schwarz
2,00€
ﬁ. >
<
Adapter: MDA4 Shure ,DPA DAD 6010 auf 4 Pol Shure TQG
2,50€

Shure: RPM 626,Phantomadapter, XLR Male auf TQG 4-pol. Male
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. Mietpreis/
Funk Mikrofone: Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
37,00€
Shure SLXD24E/Beta58 H56
Technische Daten:
UHF-Sendesystem im Frequenzband H56, 518.000 - 562.000 MHzBeleuchtetes Display mit Low-Battery-,
Gruppen- und Kanalanzeige Ubertragung der Frequenzen von Empianger an Sender per Infrarot
\ 37,00€
" Shure SLXD24E/ SLXD1 H56 :Pro Line Headset , Niere ,Ni 20Hz-
20KHz
Technische Daten:
UHF-Sendesystem im Frequenzband H56, 518.000 - 562.000 MHzBeleuchtetes Display mit Low-Battery-,
Gruppen- und Kanalanzeige Ubertragung der Frequenzen von Empinger an Sender per Infrarot
\ - 45,00€
Shure SLXD24E/ SLXD1 H56 : Headset DPA4088 Kondensator
Niere 20Hz-20KHz,farbe beige
Technische Daten:
UHF-Sendesystem im Frequenzband H56, 518.000 - 562.000 MHzBeleuchtetes Display mit Low-Battery-,
Gruppen- und Kanalanzeige Ubertragung der Frequenzen von Empinger an Sender per Infrarot
mE—— 17.00€
Shure SLXD2/Beta58 H56
Handsender, Frequenzband H56, 518.000 - 562.000
14,00€
Shure SLXD1/H56
Taschensender, Frequenzband H56, 518.000 - 562.000
20,00€

Shure SLXD4E H56

Empfénger Frequenzband H56, 518.000 - 562.000 MHzBeleuchtetes Display mit Low-Battery-, Gruppen- und
Kanalanzeige Ubertragung der Frequenzen von Empinger an Sender per Infrarot
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K&M:24105 Stativgabel

Technische Daten: max. Belastbarkeit 2x 25 kg , breitenverstellbar von 310 bis 490 mm , Gewicht 1,4 kg

Mietpreis/
Mikro.Ton Stative: Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
3,00€
K&M :Boxen Stativ
Technische Daten:H min 1,3m / H max 2,0m
2,00€
K&M 21337 :Distanz-Boxenstange mit Gewindebolzen M 20
Technische Daten:H min 0,90m/ max 1,5m
2,50€
N J Boxenbodenplatte mit Innengewinde M20
Technische Daten: 0,45m x 0,45m
2,00€
J\K&M:Mikrofonstativ normal
Technische Daten:H min 1,10m / max 2,35m
J\ 2,00€
#—K&M:Mikrofonstativ normal mit ausziebaren Arm zb.Gesang
Technische Daten:H min 1,10m / max 2,30m
//& 2,00€
K &M:Mikrofonstativ klein zb.Bass-Drum
Technische Daten:H min 0.3m / max 0,6m
K& M:Mikrofonstativ klein mit ausziebaren Arm zb.Bass-Drum
Technische Daten:H min 0,5m / max 1,10m
‘ 2,50€
K&M:Mikrofon Tellerstativ
/K 0,50€
K&M:Mikrofon Tischstativ 23105
I I 2,00€
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Mietpreis/
o0
Adapter fir Mikro.licht.Boxenstative Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
0,50€
I K&M:Erginzungsschiene 23550
Erganzungsschiene fiir 2 Mikrofone,verstellbar zwischen 60mm - 172mm,aufschraubbar auf Stative mit 3/8"
Gewindeanschluss
ﬁ 0,50€
K&M Adapterbolzen M20-Flansch 35mm
0,50€
Adam Hall SPS 36 M10:Reduzierflansch 36 mm auf M10 Gewinde
1,50€
K&M:Kugelgelenk 19695
Mehr Spielraum! Das flexible Kugelgelenk kann praktisch auf jedem Mikrofonstiander montiert werden und
ermoglicht Ihnen so ganz neue Einstellungen. Als Anschluss sind ein 3/8" Innen- und ein 1/4" oder 3/8"
AuBengewinde vorhanden. Das integrierte Reduziergewinde lasst dariiber hinaus weitere Kombinationen zu. So
konnen verschiedenste Gerate wie Mikrofone, Handheld-Recorder etc. zum Einsatz kommen.
0,20€
K&M:Reduziergewinde 21920
Reduziergewinde AuRendurchmesser 18 mm. Innengewinde 3/8". AuBengewinde 1/4".
0,20€
Manfrotto: 088 Adapter 3/8" auf 1/4"
Reduziergewinde AuRendurchmesser 18 mm. Innengewinde 1/4". AuRengewinde 3/8".
0,50€
Manfrotto: Zapf. 16mm mit 1/4" und 3/8" Gewinde 013
Geeignet fiir eine Vielzahl an Stativen und Halterungen,hat einen Durchmesser von 16 mm und verfiigt iiber ein
1/4 Zoll und ein 3/8 Zoll Gewindeende,Superclamp Kompatibel
2,00€
Manfrotto: Super Clamp 035
die vielseitigeste Klammer,belastung 15 Kg, mit 1/4" Gewinde,inc. Keile
0,50€

K&M 226 Schwanenhals schwarz

Lange: 200 mm , Innen-Gewinde 3/8” auf Aussen-Gewinde 3/8” , Durchmesser 11 mm , Gewicht 0,08 kg
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Mietpreis/
lichttechnik:lichteffekte Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
26,00€
BEAM 230 MOVING HEAD 7R Lampe
Technische Daten: DMX 512 Standard,16 kanile, Gewicht 18 kg
3 30,00€
One-FX Spot 10R Movinghead

Technische Daten: DMX 512 Standard,16 kanale, Gewicht 19 kg,Spot/Beam/Wash

30,00€

Stage Lighting B-EYE K10
Movinghead:19x15Watt,RGBW, Kaleidoskopeffekt,Einzel Pixel,Zoom,Wash,Beam-Shaper, 4grad bis 60grad Zoom
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Spiegelkugel 50cm mit Motor

Mietpreis/
lichttechnik:Party/lichteffekte Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
10,00€
iAmerican DJ Quad Phase HP:Hochleistungs-Moonflower-Effekt mit 32-Watt Quad-LED 4-in-1
(rot, griin, blau, weil) , DMX, Stand Alone (Sound to Light, Auto), Master/Slave, Abstrahlwinkel: 65°,MaRe
(LxBxH): 198 x 312 x 279 mm,Gewicht: 4 kg
9,50€
Chauvet DJ Kinta HP: High Power-LED-Kinta-Effektlicht, welches dank innovativer Gruppierung
von 2 Quad-Color-LEDs mit jeweils 10 Watt (RGBW & CMYO). Der Lichteffekt erzeugt mit einer kontinuierlichen
Drehung der Engine dynamische Effekte,DMX 2 oder 12kanal, Stand Alone (Sound to Light, Auto), Master/Slave,
Abstrahlwinkel: 150°,MaBe (LxBxH): 230 x 220 x 240 mm,Gewicht: 2,3 kg
18,00€
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Mietpreis/
lichttechnik:Beleuchtung Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
8,50€
| CCT-Lighting Starlette 1KW Stufenlinse Fresnell
Technische Daten: 1KW oder 0,65KW
- Fresnell
- Spindelfokusierung 6 - 57grad
- Torblende
- fest angebrachtes Safety
20,00€
Varytec LED Theater Spot 350
350 W COB LED,Farbtemperatur: 3000 K, Refresh Rate LED: 2 ~ 25 kHz, motorischer Zoom 15 - 60°,Gewicht: 9,6
kg
i 6,50€
<£ -
Eurolite Led PST 15w 6000k dmx Spot: 15Watt Spot,DMX 2
kanal,Mikrofonst.,Standalone Modus(Dimmer+Strobe,Abstrahlwinkel 5°,Ca 4meter abstand 0,5meter
9,00€
Stage Lighting Flat Par LED:18x18Watt HighPower RGBWA+UV Floorspot,DMX
3oder6kanal,Mikrofonst.,auto modus,324Watt,Abstrahlwinkel: 40°
7,00€
FLAT PAR QUAD LED:5x5Watt RGB, Floorspot, DMX 2,3,4oder7kanal,Mikrofonst.,auto modus,
25Watt, Abstrahlwinkel 15°
— s 9,00€

Stage Lighting LED Pixel Bar 5 COB:5x30Watt RGB, Pixel Bar, DMX
3,7,15,oder19kanal.,auto modus,150Watt, Abstrahlwinkel 25°
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2xDMX512 IN+OUT , Pixel Out 2x2 4pol Parallel (bis zu 2x8,5M (max18M Pixelleiste 2811),Interner Effekt,M10
Gewinde fiir Truss montage,306W Belastbar,

Mietpreis/
lichttechnik:Beleuchtung Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
10,50€
LS-324-1P-65 RGBW LED-Bar Outdoor: 12x5Watt RGBW, , DMX 50 kanal,
Abstrahlwinkel 15°,gewicht 4,5kg
10,50€
DHP-IP-65 RGB LED Outdoor: 54x3Watt RGB, Floorspot, DMX 3 oder 7kanal, Mikrofonst.
,auto mod,162Watt, Abstrahlwinkel 15°,gewicht 7,5kg
3,00€
iPixelleiste 2811 RGB Digital , 1M , Licht fiir modernes Biihnendesign 4pol
XLR,IN+OUT,60 LEDs je 3er Gruppe,18W,DMX Kanile 60,
Pixelleiste 2811 RGB Digital , 0,5M , Licht fiir modernes Biihnendesign 4pol XLR,IN+OUT, | 2,00€
30 LEDs je 3er Gruppe,9W,DMX Kanile 30,
Pixelcontroller 2811 Digital LED 7,50€
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Mietpreis/
lichttechnik:lichteffekte Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
5,00€
Botex Strobe Energy 2000:Strobe

Techniche Daten:800W,DMX oder direktsteuerung

13,00€
- Hungaroflash EURODMX:Stroboskobe

Technische Daten: Max. Leistung 2,5 kW, Blinder- Effekt (5000 Watt),DMX

20,00€

Atomic 3000 Strobe:Stroboskobe
Technische Daten: Max. Leistung 3 kW, Blinder- Effekt ,DMX, vorprogrammierte Spezialeffekte
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Spezialeffekte:Pyro.Fever.Nebel

Mietpreis/
Tag

AIIreise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.

DJ Power V-1 Spark Maschine

Pyrotechnischer Effekt ohne Schwarzpulver,erzeugt durch speziell angefertigtes Granulat Spriithfontanen bis
5 Meter Hohe,keine gefahrlichen Materialien,umweltfreundlich ohne Rauch und Geruch,kalte Funken - véllig
ungefahrlich gegeniiber brennbaren Materialien,lautlose,geeignet fiir Indoor- und Outdoor-Einsatz,DMX,Fiir
die Bedienung der Spark ist keinerlei Schein erforderlich, da es sich nicht um Pyrotechnik handelt,bis
maximal 15 Minuten Dauerauswurf,pro Pulverfiillung bis zu 15 min Effekt,1mbis zu 5 m
Ausschusshohe,Verbrauch: 14 g/min,Aufwarmzeit: 3 min,Leistungsaufnahme: 700 W,(LxBxH): 250 x 205 x
316 mm,Gewicht: 10,0 kg

35,00€

Showven Sparkular Jet

SPARKULAR JET Es erzeugt einen blinkenden SPARKULAR-Effekt bis zu 10 m. Eingebauter automatischer
Luftkompressor, kein externer Druckbehalter erforderlich, erleichtert die Einrichtung und weniger
Nutzungsbeschrankungen. Es ist die perfekte Effektlosung fiir Stadien, Konzerte usw. mittlere bis grofe

65,00€

Veranstaltungen,Abmessungen 320x280x300mm,Gewicht 16.5 kg,350W,Behalterkapazitat: 450 g

uFlamer

SHOWVEN

Showven uFlamer

uFlamer der vertikalen, fliissigkeitsbetriebenen Flammen mit einer Flammenhohe von bis zu 8-10 m.
Ausgestattet mit einem eingebauten Kraftstofftank und einem Pumpsystem, Neigungsschutz, der
Neigungssensor wird aktiviert, wenn die Maschine liber 45° geneigt ist,DMX, (LxBxH): 230 x 260 x 320
mm,Gewicht: 14,0 kg

65,00€
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Spezialeffekte:Pyro.Feuver.Nebel
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.

Mietpreis/
Tag

Hazebase base cap Nebelmaschine im Case:650W Heizblock,DMX512 / 0-10V
analog,Timer,Stand Alone Betrieb,Dauernebelfiahig bei 50% Ausstof max. 120ml Verbrauch MaRe
44x24x30,5cm,Gewicht: 11.00 kg,Fernbedinung XLR Anschluss oder Funksteuerung,inclusiv 2Liter Fluid im Tank

20,00€

—

Hazebase Base Classic Nebelmaschine im Case:1.3kW Heizblock,DMX512 /
0-10V analog,Timer,Stand Alone Betrieb,Dauernebelfiahig bei 50% AusstoR max. 120ml Verbrauch MaRe
48x30x45cm,Gewicht: 14.00 kg,Fernbedinung XLR Anschluss oder Funksteuerung,inclusiv 5Liter Fluid im Tank

24,00€

1

Hazebase Base Vertical Nebelmaschine im Case:1.3kW Heizblock,DMX512 / 0-
10V analog,Timer,Stand Alone Betrieb,Dauernebelfihig bei 50% Ausstof max. 120ml Verbrauch MaRe
48x30x45cm,Gewicht: 14.00 kg,Fernbedinung XLR Anschluss oder Funksteuerung,inclusiv 5Liter Fluid im Tank,
vertikale und horizontale Verwendung

24,00€

Hazebase Base Classic Nebelmaschine:1.3kW Heizblock,DMX512 / 0-10V
analog,Timer,Stand Alone Betrieb,Dauernebelfiahig bei 50% Aussto max. 120ml Verbrauch Mafle
53x23x24cm,Gewicht: 12.00 kg,Fernbedinung XLR Anschluss oder Funksteuerung ,inclusiv 5Liter Fluid im Tank

24,00€

Hazebase Base Highpower Nebelmaschine:2.6kW Heizblock,DMX512 / 0-10V
analog,Timer,Stand Alone Betrieb,Dauernebelfiahig bei 50% AusstoRf max. 240ml Verbrauch MaRe
53x23x25cm,Gewicht: 20.00 kg,Fernbedinung XLR Anschluss oder Funksteuerung ,Externer Liifter Anschluss
mit Schucko Kuplung (230V MAX 800W) , inclusiv 5Liter Fluid im Tank

28,00€

p

- Hazebase Base Haze Pro Dunsterzeuger im Case:1.5kW Heizblock,DMX512 /
0-10V analog,Timer,Stand Alone Betrieb, MaBRe 60x54x18,5cm,Gewicht: 18.00 kg,Fernbedinung XLR Anschluss
oder Funksteuerung, inclusiv 5Liter Fluid im Tank

29,00€
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Mietpreis/
Spezialeffekteslaser Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
90,00€
LASERWORLD Laser
Technische Daten:RS-5000RGY,Laser Leistung 5W, Betriebsmodi: ILDA, DMX 512, Sound, Auto, Test Modus,
DMX 512- 14 Kanale,40pps
= 250,00€
Showlaser Laser
Technische Daten:RGB-30W,Laser Leistung 30W, Betriebsmodi: ILDA, DMX 512, Sound, Auto, Test Modus,
512- 14 Kanale,40pps
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Mietpreis/
lichttechnik:.Notlicht.Deko Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
4,00€
V-Tac 49100 Flutlicht
Technische Daten:100W Objektbeleuchtung IP65 , 6400K,MaRe 231 x 293 x 41mm ,Gewicht 1,9Kg ,
8500LM , Abstrahlwinkel 100 grad
3,00€
V-Tac VT-50-B Flutlicht
Technische Daten:50W Objektbeleuchtung IP65 , 6400K,MaRe 223 x 183 x 28mm ,Gewicht 0,9Kg , 4000LM
, Abstrahlwinkel 100 grad
3,50€
UV-Schwarzlichtfluter 36 Watt mit Reflektor
3,50€

Fadenvorhang weif:0,22mx2m (rund) inkl. Befestigung.geeignet fiir

LED Spots
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Mietpreis/
lichttechnik:Dimmer.Switschpack.DMX, Splitter Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
5,00€
Botex 1Kanal Hand/DMX Dimmer:
Technische Daten:1x2000W ,1xSchucko IN , 1xSchuko OUT ,DMX IN+OUT
X T11 15,00€
Technische Daten:6x2000W,32A CEE IN,16A+32A CEE OUT,2xHarting OUT,6xSchucko
Dimmer OUT,3xSchucko16A
7,50€
BOTEX DSP-405 Switchpack:
Technische Daten:4x1000W
4,50€
Botex DD-4 4- Weg DMX- Splitter:
Technische Daten: 4-Wege DMX Verteiler mit einer 3-pol und 5-pol Eingangsbuchse. Dieses Gerit nimmt
die ankommenden DMX-Signale auf und splittet das Signal in vier separate Ausgange. Jeder Ausgang sowie
der Eingang sind volilstandig elektronisch voneinander isoliert, alle vier Ausgange haben einen unabhangigen
Treiber um das DMX-Signal zu verstarken.
60,00€
MA2, 8 Port Node:
Technische Daten: Spricht MA-Net2, Art-Net und sACN mit 1Gbit/s,Vollstindig iiber grandMA2 ,8x5 Pol XLR In
oder Out,1x etherCON,1xPowerCON,1xUSB
4,00€

Botex DMX Merge DM-2512: DMX-Verteiler mit 4 getrennten 3-Pol/5Pol

Ausgiangen. Abschlusswiderstand am Eingang schaltbar, DMX-Signale sind digitale Datenstrome, die sich nicht
einfach durch Aufeinanderschalten addieren lassen. Dazu ist ein Konverter notig, und alle Daten empfangt und
richtig zusammengesetzt wieder aussendet.Das Zusammenfiigen (to merge) kann dabei nach verschiedenen
Regeln erfolgen: Signal aneinanderhdngen, das jeweils hochste Signal ausfiltern und weiterleiten, die Adressen
umsetzen etc
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lichttechnik: DMX, Netzwerk
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.

Mietpreis/
Tag

Eurolite Art-Net-DMX Node 8 MK2: Art-Net-/DMX-Konverter mit 8 DMX-
Universen. Der Art-Net-/DMX-Konverter verteilt Art-Net-Daten auf 8 DMX512-Universen, die Ausgabe erfolgt iiber 8
galvanisch getrennte XLR-Stecker (3-pol.). Durch die DMX-Eingange am Art-Net-DMX Node 8 MK2 kann das Gerat
auch als DMX-Splitter genutzt werden.

20,00€

Enttec ODE Mk2 with POE,Open DMX Ethernet Interface: Single-Port
DMX/RDM-to-Ethernet-Node, der verwendet werden kann, um DMX/RDM-Signale zu verteilen oder zu
isolieren,konfigurierbar liber einen Web-Browser,kann als Eingang oder Ausgang verwendet werden (nicht
gleichzeitig),kompatibel mit Art-Net, sACN & ESP DMX iiber Ethernet-Protokolle,unterstiitzt den 802.3af Standard
Power over Ethernet,Eingangsspannung: 7 V DC,max. Stromaufnahme: 800 mA,Leistungsaufnahme: 5,6 W,Output
Type: DMX oder Data,max. Ausgangs-Kanale: 1 Universum (512 Ch.),Anschliisse: RJ45 EtherCON, XLR 5-pol male,

10,00€

XLR 5-pol female, DC-Buchse,Abmessungen: 130 x 40 x 60 mm,Gewicht: 0,25 kg

4,50€

Enttec DMX USB Pro Interface:
an

tp-link T1600G-28PS JetStream

24Port Gigabit PoE VLAN Management Switch,etherCON (Neutrik) Anschliisse ,um z.b. Dante,ArtNet,sACN,Laser
Interface Pangolin Beyond oder einfach verschiedene Protokolle u.s.w. Uber ein Kabel zu senden

11,00€
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lichtsteverung.Dmx.Analog:
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.

Mietpreis/
Tag

MA 2 on PC Command Wing Hybridconsole Lichtsteuerung,Elotouch 22%,Tastatur,Maus,2-3 Interne DMX
OUT,DMX IN,zusatz Display Anschliisse,Netzwerk Anschluss,USB

90,00€

MA 2 on PC fader Wing Hybridconsole Lichtsteuerung,gedacht als Faderwing oder als eigestindiges Fader
Wing,4xDMX OUT,USB

40,00€

“GLP Creation 2 4096: Hybridconsole Lichtsteuerung

Technische Daten: Hybridconsole,bis 320 Geriiten z.b.Movingligts,Par-Licht,Led Scheinwerfer oder Dimmer-
packs u.s.w. Die Creation 11 4096 steuert bis zu 2048 Kanale iiber DMX oder 8 ArtNet Universen 4096 Kanale,
Features: Interner 5.7" Vollfarb Touchscreen 4 x Bourns high-endurance Encoder 11 x ALPS Fader 10 x Original
Digitast Flash Tasten 5 x Interne Grafische LC-Displays Industrie Single-Board Computer embedded-Linux
Betriebssystem 16 kg, MaBe: 685 x 450 x 135mm Anschliisse:

Anschliisse: 4 x DMX Ausgang (Voll isoliert, 5 Pol XLR, RDM fahig) 1 x DMX Eingang (Voll isoliert, 5 Pol XLR) 1 x
Gigabit Ethernet mit Ethercon Verbinder 1 x Externer DVI Monitor Anschluss (up to 1920 X 1200) 2 x USB 2.0
port USB Maus / Tastatur / Touchscreen Unterstiitzung Midi In/Out/Thru (Voll isoliert) Audio Eingang (Voll
isoliert, 6,3mm Klinke) SMPTE input (3 Pol XLR) 6 x Schalter Eingang (9 pin sub-d)

80,00€

ORK LightShark LS-1:Hybridconsole

LichtsteuerungTechnische Daten: Web-Browser basierende Lichtsteuerung,Bis zu 4.096 Kanile,Bis zu 4/8 DMX-
uber ArtNet/sACN E1.3.1,Integrierter Web-Server,Integrierter WLAN Accesspoint,Bis zu 3 externe Tablets/Handy/P
uber Web-Applikation einbindbar,Executor Bedienoberflache frei konfigurierbar,Gleichzeitige Widergabe mehrerer
Cuelisten,FAN-Funktionen,ArtNet & sACN,MIDI Support iiber USB,1 x SURFTAB THEATRE L15 (15,6%), /st vorn FOFH

etwas nicht richtig sichtbar wie es beleuchtet ist? Dann schnapp dir das Tablet und pass es vor Ort an ©

35,00€
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Mietpreis/
lichtsteverung.Dmx.Analog: Tag
Alle Preise ab Lager Kibo, zzgl. MwSt.
11,00€
GLP Light Operator 24:Lichtsteuerung
Technische Daten:24Kanal
3,50€
Stairville DDC-12 LCD DMX Control
Technische Daten: 12-Kanal DMX-Controller,Masterfader,LCD-Display mit Parameter-Anzeige fiir
alle 12 Kanale und dem Master (0-255),Netzeingang: DC 9 V arbeitet auch mit optionaler 9 V-
Batterie
‘ 15,00€
7 MADRIX 5 ENTRY KEY,die Benutzerlizenz umfasst DMX Universen: 8x 512 = 4096
DMX Kanale,DVI